Petromer

PETROMER HIDROLIFE ISO VG SERIES
Tanim

Mineral esasli baz yaglar ve oksidasyon, pas, asinma ve kopuk onleyici
katiklarin harmanlanmasi ile elde edilmis, dsttn nitelikli hidrolik sistem
yaglandir.

Kullanim Alanlari

Yiiksek basing dahil olmak (izere tiim endistriyel ve hareketli hidrolik
sistemler igin onerilir.

Sagladig Fayda ve Ustiinliikleri:

e QOlusturdugu CGstiin film tabakasi ile sistemi asinmalara karsi
koruyarak korozyonu Gnler.

* Mikemmel yadlayicilik ozellidi ile Ustiin performans saglar.

e |cerdikleri oksidasyon, asinma, pas, korozyon ve koplk Onleyici
katiklar sayesinde sistemi mikemmel korurlar ve bakim maliyetlerini
azaltirlar.

e Ayrica igerdigi koplk Gnleyici katik sayesinde koplrmelere bagli
olusan kavitasyonu engeller ve dispersan dzelligi ile de sistemi temiz
tutar.

e Havadan ve sudan kolay aynlabilme dzelligine sahiptir.

Performans

Denison HF-0, HF-1,HF-II, Eaton Vickers M-2950-5/1-286-S, Cincinnati
Milacron P-68/ P-69/P-70, DIN 51524 Part 2, JCMAS HK, US Stesl
127, TS IS0

PETROMER
HIDROLIFE ISO VG SERIES

Teknik Ozellikleri

Fiziksel Ozellik Metot 32 37 a6 68 100
Yogunluk, g/fcm’, 15°C ASTM D 1298/TS 1013 EN IS0 3675 | 0,876 0,879 0,882 0,886 0,889
Kin. Viskozite, cSt, 40°C ASTM D 445/TS 1451 EN 1SO 3104 32 37 46 68 100
Kin. Viskozite, cSt, 100°C | ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 5,51 5,86 6,72 8,64 11,23

Viskozite Indeksi
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Akma Noktasi "C, max.
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Alevlenme Noktasi, °C, min
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