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PETROMER LITYUM GRES EP SERIES v EE———
Teknik Ozellikleri

_ Tipik Ozellikler
Lityum sabunlu kalinlastiriciyla yiksek kaliteli baz yadlar ve asir basing NLGI 0 1 2 3
(EP) katigi kullanilarak gelistirilen cok amagl kullanima uygun dstlin Renk Ak Kahverengi | Aglk Kahverengi | Acik Kahverengi | Agik Kahvereni
performansli grestir. Sabun Cinsi Lityum Lityum Lityum Lityum
DIN Siniflamasi DIN 51502 KP 0 K-30 KP 1 K-30 KP 2 K-30 KP 3 K-20
Ku“a n I m Alanlarl 1SO Siniflamasi ISO 6743-9 L-XCCEB-0 | L-XCCEB-1 | L-XCCEB-2 | L-XBCEB-3
islenmis Penetrasyon
5 - ) , . » " 0,1 mm (25°C’ de 60 darbe) ASTM D 217 355-385 310-340 265-295 220-250
Agir ve darbeli yiiklerin oldugu ¢alisma sicakhginin 1300C'yi gegmedigi —————
E e 5 - ! Baz Yag Viskozitesi
endustriyel uygulamalarda, otomobillerin, ticari ve arazi araglannin, @40°C. mme/s ASTM D 445 220,0 220,0 220,0 220,0
: : i T R B o 5 19,0 19,0 19,0 19,0
ziraat ve is makinelerinin tekerlek rulmanlannda ve merkezi yadlama @100°C, mm#/s
sistemlerinde kullanilir. Elektrik motoriari, jeneratdr, fan, su pompalan Damlama Noktasl, °C ASTM D 566 >185 >190 >190 >190
gibi yiksek devirli hafif veya normal yikIl rulman ve yataklarda gtivenle Calisma Sicaklig, °C -30ile 120 | -30ile 120 | -30ile 120 | -20ile 120
kullanihr. Yag Aynsmasi, % (168h, 40°C) IP121 <5 <4 <4 <3
4-Bilya Kaynama Yiikii, N ASTM D 2596 >2500 >2600 >2600 >2600

Sagladig Fayda ve Ustiinliikleri:

® Cok agir calisma sartlarinin aranmadigi orta dereceli yiklerde dstin
koruma saglar.

* Asinma, pas ve korozyona karsi etkin koruma saglayarak sistemin
omrind uzatir.

 Kolay pompalanabilme Gzellidine sahiptir.

 Darbeli ve titresimli yilklerde asinmayi énler, tistiin koruma saglar.

* Gresleme araliklanni uzatir, bakim maliyetlerini azaltir ve tasarruf
saglar,

¢ Mekanik ve kesme stabilitesi gok iyi, yUk tasima kapasitesi yiiksektir.
e Suya karsi direnclidir.

White Grea%®
_ Lithium EP



